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G4 ® (SISCO ROOF 4G ®)
Anwendung:   Dach
Verlegerichtung:  -

Montageschaum

Abstand Sickenfüller ohne UV-Schutz > 10 cm

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-407 oder ETA

Firstverkleidung

Firstprofil mit 
Überdeckungsstoß ≥ 100 mm 
Dichtband komprimiert
siehe Detail

Sickenfüller

Dichtband komprimiert
Längsfuge an den Endauflagern/Querrändern 
im Dichtbandbereich mit Dichtstoff abdichten

alternativ mit
Zahnblechen

DETAIL

Firstprofil
Best.-Nr.: KT-FIR 01

Zuscnitt: 610
Lmax = 5000

Firstverkleidung
Best.-Nr.: KT-FIR 10

Zuscnitt: 305
Lmax = 6000

Obere Metallschale
mit Deckzange
hoch biegen!

VERTIKALSCHNITT FIRST

DETAIL FIRST
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Obere Metallschale
mit Deckzange
hoch biegen!

Firstprofil
Best.-Nr.: KT-FIR 01

Zuscnitt: 610
Lmax = 5000

Firstverkleidung
Best.-Nr.: KT-FIR 10

Zuscnitt: 305
Lmax = 6000

G4 ® (SISCO ROOF 4G ®)
Anwendung:   Dach
Verlegerichtung:  -

DETAIL

Montageschaum

Abstand Sickenfüller ohne UV-Schutz > 10 cm

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-637 oder ETA

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-407 oder ETA

Firstverkleidung

Firstprofil mit 
Überdeckungsstoß ≥ 100 mm 
Dichtband komprimiert
siehe Detail

Sickenfüller

Dichtband komprimiert
Längsfuge an den Endauflagern/Querrändern 
im Dichtbandbereich mit Dichtstoff abdichten

VERTIKALSCHNITT FIRST

DETAIL FIRST (mit  Zahnblech)

Zahnblech

Abkantung

Zahnblech Standard G4
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Obere Metallschale
mit Deckzange
hoch biegen!

G4 ® (SISCO ROOF 4G ®)
Anwendung:   Dach
Verlegerichtung:  -

DETAIL

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-407 oder ETA

siehe Detail Sickenfüller

Dichtband komprimiert
Längsfuge an den Endauflagern/Querrändern 
im Dichtbandbereich mit Dichtstoff abdichten

VERTIKALSCHNITT PULTFIRST (OHNE DACHÜBERSTAND)

DETAIL PULTFIRST (ohne Dachüberstand)

alternativ mit
Zahnblechen

Pultfirstprofil
Querstoßausbildung am Obergurt mit
min. 100 mm Überdeckung mit
Dichtband komprimiert
oder mit Stoßprofil und 2 Dichtbändern

Verankerung (Dübel)

Pultfirstprofil
Best.-Nr.: KT-FIR 08+KZ

Lmax = 5000
Dämmstoffdicke

Kennzahl
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Obere Metallschale
mit Deckzange
hoch biegen!

G4 ® (SISCO ROOF 4G ®)
Anwendung:   Dach
Verlegerichtung:  -

DETAIL

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-407 oder ETA

siehe Detail

Sickenfüller

Dichtband komprimiert
Längsfuge an den Endauflagern/
Querrändern im Dichtbandbereich mit 
Dichtstoff abdichten

VERTIKALSCHNITT PULTFIRST (MIT DACHÜBERSTAND)

DETAIL PULTFIRST (mit  Dachüberstand)

alternativ mit
Zahnblechen

Pultfirstprofil
Querstoßausbildung am Obergurt 
mit min. 100 mm Überdeckung 
mit Dichtband komprimiert oder 
mit Stoßprofil und 2 Dichtbändern

Blindniet

Beiwinkel
Best.-Nr.: KT-FIR 12+KZ

Lmax = 6000 Dämmstoffdicke

Kennzahl

Beiwinkel

Pultfirstprofil
Best.-Nr.: KT-FIR 08+KZ

Lmax = 5000
Dämmstoffdicke

Kennzahl
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G4 ® (SISCO ROOF 4G ®)
Anwendung:   Dach
Verlegerichtung:  -

Lochblech
(Vogelschutzgitter)

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-407 oder ETA

Lüfterfirstprofil
Überdeckungsstoß ≥ 100 mm 
Dichtband komprimiert
Dichtband komprimiert

siehe Detail

Sickenfüller

DETAIL

Obere Metallschale
mit Deckzange
hoch biegen!

Lüfterfirstprofil
Best.-Nr.: KT-FIR 03

Zuscnitt: 814
Lmax = 4000

VERTIKALSCHNITT LÜFTERFIRST

DETAIL LÜFTERFIRST
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G4 ® (SISCO ROOF 4G ®)
Anwendung:   Dach
Verlegerichtung:  -

VERTIKALSCHNITT TRAUFE

DETAIL TRAUFE

Beiwinkel
Best.-Nr.: KT-TRA 05+KZ

Lmax = 6000
Dämmstoffdicke

Kennzahl

Rinneneinhängprofil
Best.-Nr.: KT-TRA 01

Zuscnitt: 244
Lmax = 6000

Verkleidungswinkel
Best.-Nr.: KT-TRA 09

Zuscnitt: 203
Lmax = 6000

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-407 oder ETA

Dichtband komprimiert
Längsfuge an den Endauflagern/Querrändern im 
Dichtbandbereich mit Dichtstoff abdichten

Dichtband komprimiert
Längsfuge an den Endauflagern/Querrändern im 
Dichtbandbereich mit Dichtstoff abdichten

Dichtband komprimiert
Längsfuge an den Endauflagern/Querrändern im 
Dichtbandbereich mit Dichtstoff abdichten

Dachelement G4

Abweisprofil

Rinneneinhängprofil

Verkleidungswinkel

Wandelement

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-407 oder ETA

Dichtband komprimiert
Längsfuge an den Endauflagern/Querrändern im 
Dichtbandbereich mit Dichtstoff abdichten

Dichtband komprimiert
Längsfuge an den Endauflagern/Querrändern im 
Dichtbandbereich mit Dichtstoff abdichten

Dichtband 
komprimiert

Dachelement G4

Abweisprofil

Rinneneinhängprofil

Wandelement
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G4 ® (SISCO ROOF 4G ®)
Anwendung:   Dach
Verlegerichtung:  -

VERTIKALSCHNITT TRAUFE

DETAIL TRAUFE

Abweisprofil
Best.-Nr.: KT-TRA 05+KZ

Lmax = 6000
Dämmstoffdicke

Kennzahl

Rinneneinhängprofil
Best.-Nr.: KT-TRA 01

Zuscnitt: 244
Lmax = 6000

Verkleidungswinkel
Best.-Nr.: KT-TRA 10

Zuscnitt: 174
Lmax = 6000

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-407 oder ETA

Dichtband komprimiert
Längsfuge an den Endauflagern/Querrändern 
im Dichtbandbereich mit Dichtstoff abdichten

Dichtband komprimiert

Dachelement G4

Abweisprofil
Rinneneinhängprofil

Verkleidungswinkel

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETASchraube mit Dichtscheibe

gemäß Z-14.4-407 oder ETA

Dichtband komprimiert
Längsfuge an den Endauflagern/Querrändern
im Dichtbandbereich mit Dichtstoff abdichten

Dachelement G4

Abweisprofil

Rinneneinhängprofil
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G4 ® (SISCO ROOF 4G ®)
Anwendung:   Dach
Verlegerichtung:  -

VERTIKALSCHNITT TRAUFE

DETAIL TRAUFE (Dachüberstand)

Abweisprofil
Best.-Nr.: KT-TRA 05+KZ

Lmax = 6000
Dämmstoffdicke

Kennzahl

Rinneneinhängprofil
Best.-Nr.: KT-TRA 01

Zuscnitt: 244
Lmax = 6000

Verkleidungswinkel
Best.-Nr.: KT-TRA 10

Zuscnitt: 174
Lmax = 6000

Wandelement

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-407 oder ETA

Dichtband komprimiert 15/2 mm
Längsfuge an den Endauflagern/Querrändern
im Dichtbandbereich mit Dichtstoff abdichten

Dachelement G4

Abweisprofil

Rinneneinhängprofil

Blindniet
gemäß Z-14.1-4 oder ETA

Schraube M6 mit Mutter
und 2 Dichtscheiben

Polyurethanschaum oder
PE-Weichschaumstreifen
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G4 ® (SISCO ROOF 4G ®)
Anwendung:   Dach
Verlegerichtung:  -

VERTIKALSCHNITT ORTGANG/WANDANSCHLUSS

DETAIL ORTGANG/WANDANSCHLUSS

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-407 oder ETA

Anschluss bauseitig

Dachanschlussprofil
Best.-Nr.: KT-DAN 10

Zuscnitt: 436
Lmax = 6000

Ausgleichprofil
Best.-Nr.: KT-ORT 07

Zuscnitt: 122
Lmax = 6000

Verkleidungswinkel
Best.-Nr.: KT-ORT 14

Zuscnitt: 174
Lmax = 6000

Verkleidungswinkel
Best.-Nr.: KT-ORT 13

Zuscnitt: 203
Lmax = 6000

Dichtband komprimiert

Verkleidungswinkel

Dichtband komprimiert

Dachanschlussprofil

Montageschaum

Ausgleichprofil

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-407 oder ETA

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA
Dichtband komprimiert

Montageschaum
Oberschale aufbiegen
Ortgangprofil

Verkleidungswinkel
Dichtband komprimiert
Längsfuge an den Endauflagern/Querrändern 
im Dichtbandbereich mit Dichtstoff abdichten

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-407 oder ETA
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G4 ® (SISCO ROOF 4G ®)
Anwendung:   Dach
Verlegerichtung:  -

DETAIL ORTGANG

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-407 oder ETA

Verkleidungswinkel
Best.-Nr.: KT-ORT 12

Zuscnitt: 203
Lmax = 6000

Dichtband komprimiert

Verkleidungswinkel

Dichtband komprimiert

Montageschaum

Ortgangprofil

Dichtband komprimiert
Längsfuge an den Endauflagern/Querrändern 
im Dichtbandbereich mit Dichtstoff abdichten

Ausgleichprofil

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Dichtband komprimiert

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-407 oder ETA

Ausgleichprofil
Best.-Nr.: KT-ORT 07

Zuscnitt: 122
Lmax = 6000

Ortgangprofil

Beiwinkel

Dichtband komprimiert

Beiwinkel
Best.-Nr.: KT-ORT 09+KZ
zu KT-ORT 03

Lmax = 6000

Dämmstoffdicke

Kennzahl

Ortgangprofil
Best.-Nr.: 
KT-ORT 03+KZ
Lmax = 5000

Dämmstoffdicke

Kennzahl

VERTIKALSCHNITT ORTGANG
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G4 ® (SISCO ROOF 4G ®)
Anwendung:   Dach
Verlegerichtung:  -

Abstand Sickenfüller 
ohne UV-Schutz > 10 cm
(alternativ mit Zahnblech)

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-407 oder ETA

Sickenfüller

Dachanschlussprofil

siehe Detail

Dämmung

Dichtband 
komprimiert

Dachanschlussprofil
Best.-Nr.: KT-DAN 01

Zuscnitt: 457
Lmax = 5000

DETAIL

Obere Metallschale
mit Deckzange
hoch biegen!

VERTIKALSCHNITT WANDANSCHLUSS

ÜBERGANG DACH/WAND
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Dichtband 
komprimiert
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G4 ® (SISCO ROOF 4G ®)
Anwendung:   Dach
Verlegerichtung:  -

Abstand Sickenfüller 
ohne UV-Schutz > 10 cm
(alternativ mit Zahnblech)

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-407 oder ETA

Sickenfüller

Dachanschlussprofil

siehe Detail

Dämmung

Verkleidungs-
winkel

DETAIL

Obere Metallschale
mit Deckzange
hoch biegen!

VERTIKALSCHNITT WANDANSCHLUSS

WANDANSCHLUSS AN MASSIVBAUTEILE
QUER ZUR PROFILRICHTUNG

Ze
ich
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um

me
r: 

02
.04

.02
/-

Dichtband komprimiert

Dachanschlussprofil
Best.-Nr.: KT-DAN 01

Zuscnitt: 457
Lmax = 6000

Verkleidungswinkel
Best.-Nr.: KT-WAN 16

Zuscnitt: 110
Lmax = 5000

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Wandanpressprofil

Anschluss je nach Art
des Massivbauteils fachgerecht abdichten



Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n 
 · 

 S
ta

nd
 0

2/
21

13

G4 ® (SISCO ROOF 4G ®)
Anwendung:   Dach
Verlegerichtung:  -

Schraube mit Dichtscheibe gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-407 oder ETA

Dachanschlussprofil

Dämmung

DETAIL

Obere Metallschale
mit Deckzange
hoch biegen!

VERTIKALSCHNITT WANDANSCHLUSS

WANDANSCHLUSS AN MASSIVBAUTEILE
LÄNGS ZUR PROFILRICHTUNG
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um

me
r: 

02
.04

.03
/-

Dichtband komprimiert

Dachanschlussprofil
Best.-Nr.: KT-DAN 09

Zuscnitt: 406
Lmax = 6000

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Wandanpressprofil

Anschluss je nach Art des Massivbauteils fachgerecht 
abdichten

Ausgleichprofil
Best.-Nr.: KT-ORT 07

Zuscnitt: 122
Lmax = 6000

Wandanschlussprofil
Best.-Nr.: KT-WAN 04

Zuscnitt: 110
Lmax = 5000

Schraube mit Dichtscheibe gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Dichtband komprimiert

Dichtband komprimiert

Wandanschlussprofil
PUR-Montageschaum

Ausgleichprofil
Untergurt mit
Deckzange hochbiegen
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G4 ® (SISCO ROOF 4G ®)
Anwendung:   Dach
Verlegerichtung:  -

DETAIL ROHRDURCHFÜHRUNG
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um

me
r: 

02
.05

.01
/-

SO NICHT . . .         . . .  ABER SO!

Rohrmanschette

Rosette
andichten

Montageschaum

Dichtungsmasse

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

VERTIKALSCHNITT ROHRDURCHFÜHRUNG
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G4 ® (SISCO ROOF 4G ®)
Anwendung:   Dach
Verlegerichtung:  -

VARIANTE 1      VARIANTE 2

DETAIL RINNE ( innenl iegend)

Abweisprofil
Best.-Nr.: KT-TRA 05+KZ

Lmax = 6000
Dämmstoffdicke

Kennzahl

Rinneneinhängprofil
Best.-Nr.: KT-TRA 01

Zuscnitt: 244
Lmax = 6000

Verkleidungswinkel
Best.-Nr.: KT-ORT 12

Zuscnitt: 203
Lmax = 6000

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-407 oder ETA

Abweisprofil

Rinne im Gefälle

Ausführung + Breite
nach DIN 18339

Dichtbänder komprimiert
Dichtbänder komprimiert

Einlaufprofil

Rinnenheizung

Rinne im Gefälle

Dampfbremse

Innere Rinne aus
- Metall
- Bit.-Dachbahnen usw.

Notentwässerung
n. Dachdeckerrichtlinien

Hinterlüftung

Bohlen

Dämmung

Rinnenablauf
doppelt

VERTIKALSCHNITT RINNE
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G4 ® (SISCO ROOF 4G ®)
Anwendung:   Dach
Verlegerichtung:  -

DETAIL RINNE

Abweisprofil
Best.-Nr.: KT-TRA 05+KZ

Lmax = 6000
Dämmstoffdicke

Kennzahl

Rinneneinhängprofil
Best.-Nr.: KT-TRA 01

Zuscnitt: 244
Lmax = 6000

Verkleidungswinkel
Best.-Nr.: KT-ORT 12

Zuscnitt: 203
Lmax = 6000

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-407 oder ETA

Abweisprofil Rinne im Gefälle

Ausführung + Breite
nach DIN 18339

Dichtband 
komprimiert

Rinnenheizung

Unterbau im 
Gefälle

Dampfbremse

Innere Rinne aus
- Metall
- Bit.-Dachbahnen

Notentwässerung
n. Dachdeckerrichtlinien

Hafte

Bohlen

Dämmung

Rinnenablauf

VERTIKALSCHNITT RINNE
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G4 ® (SISCO ROOF 4G ®)
Anwendung:   Dach
Verlegerichtung:  -

DETAIL KEHLE

Abweisprofil
Best.-Nr.: KT-TRA 05+KZ

Lmax = 6000
Dämmstoffdicke

Kennzahl

ÜBERSICHT

SCHNITT A-A

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-407 oder ETA

Abweisprofil

Ausführung + Breite

nach DIN 18339

Dampfbremse

Dämmung

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Dichtbänder 
komprimiert

Rinne bauseits
Titanzink oder Aluminium, örtlich
Mineralwollstreifen (press)

Rinnenkasten
Rinne

Keh
le

First

Fi
rs

t

Ri
nn

e

VERTIKALSCHNITT SCHNITT A-A
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G4 ® (SISCO ROOF 4G ®)
Anwendung:   Dach
Verlegerichtung:  -

DETAIL QUERSTOSS

Ze
ich
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ng

sn
um

me
r: 

02
.08

.01
/-

VERTIKALSCHNITT QUERSTOSS
Variante:  Unterkonstrukt ion Stahl

VERTIKALSCHNITT QUERSTOSS
Variante:  Unterkonstrukt ion Holz

Mindestüberdeckung in Abhängigkeit 

von der Dachneigung

Dichtband komprimiert
Dichtband komprimiert

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-407 oder ETA

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Distanzstreifen ≥ 3 mm, b ≥ 40 mm 
und Dichtband komprimiert

PU-Schaumstoff komprimiert

Längsstoßverbindung
e ≤ 500 mm

konstruktive Verbindung im
Ober- und Untergurt möglich

a* Randabstand bei Holzpfette ≥ 5 x Schraubenschaftdurchmesser

Mindestüberdeckung in Abhängigkeit 

von der Dachneigung

Dichtband komprimiert
Dichtband komprimiert

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-407 oder ETA

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Distanzstreifen ≥ 3 mm, b ≥ 40 mm 
und Dichtband komprimiert

PU-Schaumstoff komprimiert

Blechstreifen (Dampfbremse)

Längsstoßverbindung
e ≤ 500 mm

konstruktive Verbindung im
Ober- und Untergurt möglich
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G4 ® (SISCO ROOF 4G ®)
Anwendung:   Dach
Verlegerichtung:  -

DETAIL VERBINDUNG LÄNGSFUGE

Ze
ich
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ng

sn
um

me
r: 

XX
.08

.05
/-

HIPERTEC Dach
Mineralwolle-Kern

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Längsstoß-Verschraubung
Abstand < 500 mm

G4
PUR-Schaumkern

Elementfeder
örtlich abtrennen
Verkleidungsprofil
2 Dichtbänder komprimiert 15/3 mm

G4
PUR-Schaumkern

Schraube mit Dichtscheibe
gemäß Z-14.4-537 oder ETA

Längsstoß-Verschraubung
Abstand < 500 mm

HIPERTEC Dach
Mineralwolle-Kern

2 Dichtbänder komprimiert 15/3 mm

Übergangsfuge
press dämmen

VERTIKALSCHNITT VERBINDUNG LÄNGSFUGE

Verkleidungsprofil


